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Gerade Steckverbinder mit LED

Turck bietet als erster Hersteller Steckverbinder mit drei LEDs in gerader Ausfiihrung an

Mulheim, 21. Oktober 2014 — Turck erweitert sein Anschlusstechnik-Portfolio um
M12-Steckverbinder mit drei LED in gerader Ausfiihrung. Da bislang nur
abgewinkelte LED-Stecker auf dem Markt erhaltlich waren, schlief3t Turck als
erster Hersteller diese Angebotslicke. Zur direkten Erkennung von Fehlern im
Feld ist die LED-Anzeige am Steckverbinder oft unerlasslich.

Mit geraden Steckverbindern ist der Schaltzustand von Sensoren im Feld immer
deutlich zu erkennen — unabhéangig von der jeweiligen Einbausituation. Vor allem
Applikationen in der Automobilindustrie erfordern haufig Steckverbinder, die per
LED den aktuellen Schaltzustand zeigen. Unter den oft engen
Einbaubedingungen kénnen allerdings haufig nur gerade Steckverbinder

eingesetzt werden.

Die 5-poligen Steckverbinder verfiigen tber drei LED. Eine griine als Power-LED
und eine gelbe fir Kanal 1 (Pin 4). Die dritte LED fir Kanal 2 (Pin 2) ist entweder
in Rot oder in Weil3 verfiigbar. Turck bietet standardmafig Anschlussleitungen

mit einseitiger Kupplung in Leitungslangen von 2, 5 und 10 Metern an,

Verbindungsleitungen mit Stecker und Kupplung in 0,3, 0,6 und 1,2 Meter Lange.

Andere Langen sind auf Anfrage erhéltlich.
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